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Estetoscopio Rappaport
MANUAL DO USUARIO

Parabéns por ter adquirido um produto com qualidade INCOTERM.

Para seu uso com completa confianga e eficécia, leia com atengéo este manual
de instrugdes antes mesmo de utilizar o instrumento pela primeira vez,
guardando-o em local adequado para que possa ser consultado sempre que
necessario.
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Principio de funcionamento e indicagao de uso

Inventado pelo médico francés René Leanec, é o estetoscdpio um dos principais
equipamentos para a captagao de informacdes organicas durante execugéo de
exame fisico pelo emprego da ausculta.

0 estetoscdpio € um instrumento para a condugéo dos sons corporais do
paciente até o examinador, destinando-se ao diagnéstico clinico, sendo
utilizado para a avaliagdo dos sons cardiacos, pulmonares, abdominais,
arteriais, articulares, dentre outros.

Os sons captados pelos receptores sdo conduzidos pelo tubo e hastes até as
olivas e o conduto auditivo, havendo no produto Incoterm uma absoluta
preocupagédo com a garantia do melhor selamento acustico e da reducéo da
interferéncia do ambiente na ausculta.



Descrigao do Estetoscdpio e componentes

0 Estetoscopio Rappaport ER100 Incoterm ¢é desenvolvido com materiais e
componentes que asseguram o melhor selamento ac(stico e conforto para o
examinador e o paciente. A haste em cromo garante maior durabilidade ao
produto. O tubo condutor duplo em PVC garante maior flexibilidade, resisténcia
e competéncia aclstica na conducao do som. O receptor duplo (diafragma e
campanula) permite a ausculta de um amplo espectro de sons, incluindo os de
freqiiéncia mais baixa. A selecdo do receptor de ausculta é feita pela
movimentagao do headset em 180°.

Este instrumento consiste em:

1 par de hastes: em cromo;

1 par de olivas: em silicone rosqueaveis;

1 par de olivas: macias na cor preta encaixaveis;

1 parde olivas: rigidas na cor pretarosquedveis;

2 pecas de grampo: metélico e encaixaveis;

3 campanulas: pequena, média e grande;

2 Diafragmas sobressalentes: grande e pequeno;

1 Tubo transmissor duplo: em PVC com grampo, resistente para maior eficacia
nacondugéo do som;

1 Receptor de auscultagao regulavel: gira 180° com diafragma e campénula.
Dimensoes da Haste: 185 x 06 mm

Diametro: Pequeno 31 mm (campénula) 25 mm (diafragma)

Diametro: Grande 45 mm (campanula) 38 mm (diafragma)

Peso: aproximadamente 226 g il
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Modes de Utilizacao

0 Estetoscdpio Rappaport ER100 pode ser utilizado em 5 modos diferentes, este
instrumento ocupa o lugar de todos os outros estetoscopios e de fato funciona
como 5 estetoscopios, para 5 finalidades especificas em uma unidade apenas.
Projetado para todas as finalidades, possui 3 tamanhos diferentes de
campanulas auscultacdo, além dos originais diafragma grande e pequeno,
totalizando um conjunto completo. Cada diafragma ou campénula, portanto,
atende uma finalidade especifica.

1) DIAFRAGIMA: Esta peca de auscultacéo é usada para detectar ruidos de alta
frequéncia.
2) CAMPANULA: Esta peca é projetado para detectar ruidos de baixa
frequéncia.

3) CAMPANULA GRANDE: Para localizar ruidos de baixa e média freqiiéncia,
esta campanula é muito (til.



4) CAMPANULA TAMANHO MEDIO: Concentra-se em detectar ruidos de
baixa e média frequéncia nos locais estreitos, tais como entre costelas ou
qualquer outro lugar pequeno.

5) CAMPANULA DE TAMANHO PEQUENA: Melhor se adapta ao exame de
infantes e criancas pequenas. Ruidos de baixa e média fregiiéncia emitidos pelo
coracdo do infante € melhor sentido por esta campanula.

Vocé ira descobrir que todas estas combinagbes séo
surpreendentemente bem projetadas para auscultacdo das altas e
das mais baixas freqiiéncias emitidas pelo corpo.

Olivas auriculares de 3 diferentes tamanhos sdo fornecidas
permitindo que o usuario escolha um par que melhor se ajuste a ele
para o uso confortavel. Uma bolsa plastica compacta fornece maior
facilidade para acomodar os acessoérios que acompanham o
Estetoscopio.

Como utilizar

O estetoscopio Rappaport ER100 tem receptor duplo e é
prontamente fornecido com diafragma grande e pequeno
encaixados em tambor metalico que contém valvula de haste a
prova de vazamento feita com precisdo de espessura de fio de
cabelo.

Primeiramente, coloque as olivas no ouvido.

Uma batida suave no diafragma, com a ponta do dedo, permitira que
0 som seja conduzido e assim possa verificar se ele esta na posicao
operacional.

Se vocé ndo ouvir o0 som da batida, gire o receptor em 180° até ele
fazer um clique e ficar na posic¢ao correta, virado para o lado oposto.

Em seguida, dé uma batida novamente para verificar a condugéo do
som, e assim verificar que 0 mesmo esta posicionado corretamente
para uso.

-05-



Desta forma o estetoscopio esta pronto para uso.
Verifique os mesmos procedimentos ao converter de uma peca de auscultagao
paraoutra.

Enquanto um receptor é utilizado, o outro é bloqueado, impedindo a interferéncia
do ambiente na ausculta.

Certifique-se que os tubos estao apontados para frente do canal auditivo.

Limpeza:

Apés a utilizacéo, é recomenddvel a higienizacdo das olivas e dos receptores,
empregando-se pano limpo levemente umedecido em uma solugao anti-séptica
ou desinfetante. Nao utilize esterilizagéo térmica. Evite o contato do produto com
agua.

Cuidados e Precaucdes:

Nao coloque o estetoscopio em contato com nenhum tipo de abrasivos. Nao
coloque o instrumento dentro da 4gua. Seguir as instrucdes de uso do manual de
limpeza e conservacéo. Nao tocar no tubo com materiais cortantes.

Armazenamento e transporte:

Manter em local seco, protegido e ventilado. Evitar exposicéo ao sol, umidade e
extremos de temperatura.

Recomendacoes:

Este instrumento deverd ser utilizado por um profissional treinado para
identificagdo dos sons e diagnésticos dos mesmos.



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o
compromisso do atendimento em garantia e assisténcia
técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso
sejam detectados e comprovados defeitos de fabricacao.
Esta garantia é valida pelo periodo de 01 (um) ano a partir
da data da compra e mediante apresentacdo de nota
fiscal. Qualquer intencdo de reparo por pessoas nao
autorizadas implicara na perda da garantia.

VALIDADE INDETERMINADA

Resp. Técnico: Claudio Frank Pereira da cunha / CRQ: 05300170
Declarado Isento de Registro pela Anvisa/MS.
Nimero de Cadastro Anvisa: 10343209005
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