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Caixa Térmica com Termometro
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Especificacoes da Caixa Térmica

Especificacdes do Termémetro

Capacidade

5L

Referéncia

7424.02.1.00

Material

Polipropileno, Poliestireno,

-50°C+70°C/°F

Polietileno e Poliuretano

Faixa de utilizacao

+1°C paraa escalade-20°Ca

Isolamento Térmico

Poliuretano

+50°C e =2 °C no restante da

Cor Branco/Azul escala
Dimensaes Externa 20.5cmx19.5cmx26¢cm Resolucao + 0,1°C/°F
Dimensaes Interna 16cmx16cmx21.5¢cm Pilha 1x 1,5 AAA
Alga Polipropileno (PP) Peso 80g

Peso 830g Medidas do produto |60x39x14mm
Codigo CT005 Camp. do caho 50cm

Codigo de barra 7899828224490

Nem 3923.10.90

Alig. IPI 9,75%

Principais Caracteristicas

Caixa térmica com termometro (opcional).

Conservacéo de vacinas e substancias sensiveis

Fabricada em pléstico de alta resisténcia e facil

durante o transporte ou acondicionamento por

limpeza. Produzida com revestimento interno em

curto periodo fora de equipamentos refrigeradores.

paliuretano, que auxilia no isolamento térmico.




Com o apelo de qualidade total e seguranga, a nova caixa térmica Incoterm conserva e apresenta
atemperaturainterna e sua oscilacao, atraves do termometro de maxima e minima.

Traz em sua composicao o isolamento térmico, além de ser leve, atoxica e de facil higienizacao.
Desenvolvida em modelo compacto de 05 litros , possui alga rigida com trava de seguranga que
impede a abertura acidental da tampa e permite total vedacéo.

Recomendacdes para uso e cuidados

Antes de usar o recipiente, esfrie-o com é&gua gelada, ou gelo. Os materiais devem estar
resfriados, tanto quanto possivel.

Preencha a caixa com os materiais a conservar, diminuindo os espagos de ar quente. Agregue
gelo (blocos de gelo duram mais), ou substitutos de gelo, na parte superior, pois o ar frio desce.
Pode-se usar gelo, porém somente empacotado, evitando contato com o plastico do interior das
caixas.

Alimentos pereciveis, como carnes e produtos lacteos, devem ser embalados com gelo e
reembalados para manterem-se secos. O gelo derretido ndo necessita ser drenado, pois ajuda a
manter o conteddo do recipiente mais frio, por mais tempo.

Para a melhor conservagdo dos materiais, evite abrira tampa com frequéncia.

Mantenha a caixa térmica em posicao vertical, fora do alcance da luz solar e ndo guarde-a por
periodos longos no porta-mala do carro.

Nao golpeie as partes plasticas com objetos duros ou pontiagudos.

Este produto nao foi desenvolvido para conservagao de materiais quentes.

Limpeza

Retirar o termdmetro antes de realizar a limpeza. Ver instruges a seguir “retirada do termdmetro
paratroca”.

Lavara caixa térmica com sabao neutro e 4gua morna, ou bicarbonato e dgua.

Para esterilizagdo, utilizar apenas &lcool 95% e secar cuidadosamente as caixas apés o uso.
Manter as caixas térmicas sem a tampa, até que estejam completamente secas. Apds a
secagem, tampa-las e armazena-las em local adequado.

A higienizaggéo da caixa e do meio onde os imunobioldgicos serdo armazenados devem atender
as exigéncias e regulamentagdes dos 6rgaos fiscalizadores, como ANVISA.




Retirada do Termdmetro para troca de pilha e higienizagao

Na parte interna da caixa existe um orificio pelo qual o sensor e o cabo do termémetro passam.
Através desse orificio, utilizando um objeto arredondado na ponta, empurre levemente o
termdmetro até que seja possivel retird-lo por completo comas maos.

As instrugdes para substituicao da pilha encontra-se disponivel no site da Incoterm.

A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do
atendimento em garantia e assisténcia técnica, bem como a troca
incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de
fabricacao. Esta garantia ¢ valida pelo periodo de 06 (seis) meses a partir da
data da compra e mediante apresentacao de nota fiscal. Qualquer intencao
de reparo por pessoas nao autorizadas implicara na perda da garantia.
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